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Ca să ajungeți cu bine acasă … 

 

 
Stâlpi de ghidare Beilharz – Elemente de absorbție 
șocuri 

Elemente de absorbție șocuri 

Tip LP 536 cu element  
absorbție șocuri 

LP 539 cu element  
absorbție șocuri 

LP 540 cu element  
absorbție șocuri 

LP 544 A    /    B cu 
element absorbție 

șocuri 

Lungime stâlp 
de ghidare 

55 cm 

Grosime pereți  3 / 4,5 / grosimi speciale [mm]  

Latura 
inferioară 

Prindere cu cleme, cu 
element absorbție 
șocuri pentru toți 

parapeții de protecție 
de tipul ESP, DSP, 

EDSP, DDSP 

Prindere cu șurub cu 
element absorbție 

șocuri pentru parapeți 
de protecție de 

distanță, tipurile - 
EDSP, DDSP 

Prindere cu cleme, cu 
element absorbție șocuri 

pentru  
ESP-Sigma, IPE 100  

și NP 14 

Suport din fontă 
maleabilă, cu element 
absorbție șocuri pentru 
toți parapeții de protecție 

de tipul ESP, DSP,  
EDSP, DDSP 

Pentru a preveni situația des întâlnită, în care, după trecerea iernii, mulți stâlpi de ghidare de pe parapeții de 
protecție sunt strâmbi sau înclinați, am dezvoltat un element de absrobție a șocurilor. Acest element protejează 
stâlpul de ghidare în timpul lucrărilor de deszăpezire sau de curățare de sarcinile puternice generate în timpul unui 
impact. Este produs dintr-un elastomer rezistent la radiații UV, la acizi și la frig și este montat între suportul 
parapetului de protecție și mantaua de protecție a stâlpului de ghidare. Funcționare: În cazul în care stâlpul de 
ghidare este supus unui șoc, elementul absorbant preia această energie. Stâlpul de ghidare se înclină până la un 
unghi de 35° și revine în poziția inițială din momentul în care asupra lui nu se mai exercită forța respectivă. 

Indicații: 

• Design-ul produsului face obiectul unui brevet de exploatare. 
• Acest element absorbant poate fi montat la toți stâlpii de ghidare pentru parapeți de protecție 

(cu excepția modelului LP 539).  






