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RAPORT DE VERIFICARE 
 

referitor   la 
 
 

Verificarea  stâlpilor de ghidare 
 conform prEN 12899-3:2002  

 
Raport de verificare  nr. V4-107/2004 din 14 iulie 2008 

 
înlocuie� te Raportul intermediar  nr. V4-107/2004 din 24 iulie 2007 

 
 
 
 
 
 

Acest  raport intermediar  cuprinde 46 de pagini incl. anexele � i 
trebuie s�  fie transmis mai departe  sau publicat  numai  în forma 

complet� . Pentru a fi transmis mai departe  sau publicat  în rezumat 
este nevoie de  aprobarea scris�  din partea  

Biroului Federal pentru Circula�ie Rutier�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biroul de verific� ri � i certific� ri pentru instala�ii rutiere 
Num� r de notificare 0760 
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Raport de verificare  nr. V4-107/2004 
din 14 iulie 2008  

 
referitor   la 

 

Verificarea  stâlpilor de ghidare conform prEN 1289 9-3:2002 
 
 
SOLICITARE 
 
SOLICITANT: Johannes Beilharz GmbH & Co.KG 
 Postfach 11 65  
 72187 Vöhringen 
 
SOLICITARE DIN: 03. Mai  2004 
 
OBIECTUL SOLICIT� RII: Verificarea stâlpilor de ghidare conform prEN 12899-3:2002 
 
 
MATERIALUL  VERIFICAT 
 
DENUMIRE*:  Stâlpi de ghidare cu forfecare, cu soclu, respectiv îngropa�i 
 
LOCUL DE PRODUC� IE*:  Johannes Beilharz GmbH & Co.KG 
 Rosenfelder Straße 100    
 72189 Vöhringen 
 
STARE: nou 
 
CLASE CONF. TIPULUI: Stâlpi de ghidare cu forfecare:    D2 
 Stâlpi de ghidare cu soclu:          D1 
 Stâlpi de ghidare îngropa�i:         D1 
   
MATERIAL:  
- ÎNVELI� UL DIN MATERIAL 
 PLASTIC:  polietilen�  macromolecular�  ob�inut�  la presiune joas�  ( PE-HD-M). 
 
- PARTEA METALIC� : Band�  laminat�  la cald de calitatea DD11  zincat�  ulterior la  
 cald conform DIN EN ISO 1461, respectiv 
 band�  zincat�  prin scufundare în topitur�  cu 
  calitatea DX 51 D+Z 275 NA 
 
UZINA DE ZINCARE: Verzinkerei Sulz GmbH 
 Bahnhofstraße  76 
 72172 Sulz 
 
 
 
______________________ 
 
*  conform  declara�iilor  solicitatorului  
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Tip Denumirea tipului Deschis/ 
închis 
 

Grosimea 
peretelui 
[mm] 

Conso- 
lidare 

Lungimea 
de 
consoli-
dare 
[mm] 

Num� r de 
verificare 
BASt 

Nr. 
buc �� i 

Partea de sus LP 311  3,0 f� r�   107/2004-01 12 

Partea de sus LP 311  4,5 
Miez 
profil 0,72 107/2004-03 12 

Partea de sus LP 311 cu 
miez de lemn  2,0 

Miez de 
lemn   107/2004-04 12 

Partea de sus LP 315 
Perefekt   3,0 f� r�   107/2004-05 12 
Partea de sus LP 315 
Brillant 2000   4,5 f� r�   107/2004-08 12 

Partea de la sol veche  
pentru  stâlpi de ghidare cu 
forfecare       12 

Partea de la sol nou�   
pentru  stâlpi de ghidare cu 
forfecare      12 

Pene pentru LP 311      30 

Eclise întrerupere pentru  
LP311      50 

Stâlpi de 
ghidare cu 
forfecare 

Tabl�  de sus�inere pentru 
LP311       30 

1,20/3 mm închis jos închis 3,0  f� r�    107/2004-10 12 

1,20/4,5 mm deschis  jos deschis 4,5 f� r�   107/2004-11 12 
1,20/3 mm miez de �eav�  
05,m  deschis 3,0 

miez de 
�eav�  0,5 107/2004-12 12 

 1,20/3 mm miez de profil 
1,0 m  deschis 3,0  

miez de 
profil 1,0 107/2004-15 12 

Soclu din mas�  plastic�       12 

Soclu de metal cu profil T      12 
Soclu de metal cu �eav�  
rotund�        12 

Stâlpi de 
ghidare cu 
soclu 

Soclu cu reciclare       12 

1,60/ 3mm închis jos   3,0 f� r�   107/2004-16 12 

1,60/4,5 mm închis jos  4,5 f� r�   107/2004-17 12 

1,60/4,5 mm deschis jos  4,5 f� r�   107/2004-19 12 

1,60/3 mm,  
 miez de profil 1,0 m   3,0 

miez de 
profil 1,0 107/2004-21 12 

Stâlpi de 
ghidare  
îngropa�i  

Stâlp 1,60 m, miez de profil, 
înveli�  1,05 m   2,5   107/2004-22 12 
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METODA DE M� SURARE  
 
APARATE DE M� SUR�  � I  
CONDI� II DE M� SURARE:  Verific� rile  au fost efectuate conform proiectului de norm�  
  prEN12899-3:2002 (edi�ia german� ) 
 
 Subcapitolul 6.3.1.1/ 7.3.1.1 Vizibilitatea în timpul zilei:  
         Mini Scan  al firmei  Hunter Lab 
  
 Subcapitolul 6.4.1.1/ 7.4.1.1  Cerin�e statice (solicitarea creat�   
 de vânt) 
          Montaj de test  al BASt  
 
 Subcapitolul 6.4.1.2/ 7.4.1.2 Rezisten�a la � ocuri (Cerin�e/ material): 
          Stand de probe al BASt 
 
 Subcapitolul 6.4.1.2/ 7.4.1.2 Rezisten�a la � ocuri (Cerin�e func�ionale):  
          Stand de probe al BASt  
 
 Verific� rile au fort efectuate  la câte 2-3 buc�� i de prob�    
 
 
ILUSTRA� II   ALE  STÂLPILOR DE GHIDARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1)  Stâlpi de ghidare cu forfecare  cu supor�ii de forfecare respectivi   
 

a) Num� r de verificare V4-107/2004-01 
b) Num� r de verificare V4-107/2004-03 
c) Num� r de verificare V4-107/2004-04 
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Figura 2)   Stâlpi de ghidare cu forfecare cu  supor�ii de forfecare respectivi   
 

a) Num� r de verificare V4-107/2004-05 
b) Num� r de verificare V4-107/2004-08 
 
Stâlpi de ghidare cu soclu  
 
c) Num� r de verificare V4-107/2004-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3)    Stâlpi de ghidare cu soclu     
 

a) Num� r de verificare V4-107/2004-11 
b) Num� r de verificare V4-107/2004-12 
c) Num� r de verificare V4-107/2004-15 
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Figura 4)     Stâlpi de ghidare îngropa�i      
 

a) Num� r de verificare V4-107/2004-16 
b) Num� r de verificare V4-107/2004-17 
c) Num� r de verificare V4-107/2004-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5)    Stâlpi de ghidare îngropa�i      
 

a) Num� r de verificare V4-107/2004-21 
b) Num� r de verificare V4-107/2004-22 
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Figura 6)  Partea de la sol pentru stâlpii de forfecare Figura 7) Soclu de metal 
 a) Partea de la sol ( varianta veche)   a)� eav�  rotund�  
 a) Partea de la sol ( varianta nou� )   b) Profil T  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8)  Soclu cu reciclare                                  Figura 9)  Soclu din mas�  plastic�        
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REZULTATE ALE M � SUR� TORILOR  
 
1.   Verificarea  vizibilit�� ii în timpul zilei (Subcapitolul 6.3.11 /7.3.11)  
1.1   Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 311,  grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-1)   
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 1:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-01  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-01-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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   1.2   Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 311 cu  miez de profil (0,72 m)  grosimea pere�ilor 
4,5 mm (V4 - 107/2004-3)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 2:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2:  Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-03-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.3   Stâlpi de ghidare de  forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de lemn,   
grosimea pere�ilor 2,0 mm  (V4 - 107/2004-04)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 3:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-04   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-04-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.4   Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 315, Perefekt grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-5)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 4:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-05-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.5   Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 316 Brillant 2000,  grosimea pere�ilor 4,5 mm  
(V4 - 107/2004-08)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 5:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-08   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-08-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.6    Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, închi� i jos,  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-10)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 6:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-10    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-10-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.7    Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, deschi� i jos,  grosimea pere�ilor 4,5 mm  
(V4 - 107/2004-11) 
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 7:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-11-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.8    Stâlpi de ghidare de forfecare, 1,20 m, cu miez de �eav�  (0,50m),  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-12) 
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 8:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-08-12 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.9    Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu miez de profil (1,00 m), deschi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0 mm 
(V4 - 107/2004-15)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 9:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-15-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.10  Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m, închi� i jos,  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-16)   
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 10:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-16-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii s pectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.11    Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m, închi� i jos,   grosimea pere�ilor 4,5 mm  
(V4 - 107/2004-17)   
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 11:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-17-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.12    Stâlpi de ghidare îngropa�i , 1,60 m, deschi� i jos,   grosimea pere�ilor 4,5 mm  
(V4 - 107/2004-19)    
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 12:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-19   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-19-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.13    Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m, cu  miez de profil (1,00m), deschi� i  jos,   
 grosimea pere�ilor 3,0 mm  (V4 - 107/2004-21)     
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 13:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-21    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-21-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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1.14    Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m, cu  miez de profil (1,60m)   înveli�  de 1,05 m,    
 grosimea pere�ilor 2,5 mm  (V4 - 107/2004-22)     
 
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul 14:   Componentele normate ale culorii � i factorii de luminozitate  
ai e� antionului de test V4-107/2004-22   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Componentele normate ale culorii pentru e� antionul de test V4-107/2004-22-01 pân�  la -06 
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Linia  culorii spectrale  
prEN 12899-3, alb Tab. 1, nou 
prEN 12899-3, negru Tab. 1, nou 
Valori m � surate   

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 

alb 

negru 
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2.  Verificarea  cerin �elor statice (sarcina creat �  de vânt, subcapitolul 6.4.1.1/ 7.4.1.1)  
 
T = 21,8ºC 
m sarcin�  de test =  5,5 kg (corespunz� tor pentru 0,42 kN/m2) 
 
2.1  Stâlpi de ghidare  de forfecare,  partea de sus  LP 311,  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-1)  
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de la 

sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
Clas�   Valoare 

m� surat�  (%) 
Valoare  

maxim�   (%) 
      

 
 
 
 
 
 
 
2.2  Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de profil (0,72 m),  grosimea pere�ilor 4,5 
mm (V4 - 107/2004-3)  
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de la 

sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
Clas�   Valoare 

m� surat�  (%) 
Valoare  

maxim�   (%) 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de lemn (0,72 m),  grosimea pere�ilor 2,0 mm  
(V4 - 107/2004-4) 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de la 

sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
Clas�   Valoare 

m� surat�  (%) 
Valoare  

maxim�   (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4  Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 315 Perefekt , grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-05)   
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de la 

sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
Clas�   Valoare 

m� surat�  (%) 
Valoare  

maxim�   (%) 
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nou �  

nou �  

veche 

nou �  

 

nou �  

nou �  

veche 

nou �  

 

nou �  

nou �  

veche 

nou �  

 

nou �  

nou �  

veche  
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2.5   Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 316, Brillant 2000 grosimea pere�ilor 4,5 mm 
 (V4 - 107/2004-08)  

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de la 

sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
Clas�   Valoare 

m� surat�  (%) 
Valoare  

maxim�   (%) 
 
 
 
 
 
 
2.6  Stâlpi de ghidare cu soclu 1,20 m,  închi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0 mm 
 (V4 - 107/2004-10)   

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 

 
 
 
 
 
 
 
2.7  Stâlpi de ghidare cu soclu 1,20 m,  închi� i jos, grosimea pere�ilor 4,5 mm 
 (V4 - 107/2004-11)   

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 

 
 
 
 
 
 
 
2.8  Stâlpi de ghidare cu soclu 1,20 m, cu miez de �eav�  (0,50 m)  deschi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0 mm 
 (V4 - 107/2004-12)   

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 
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2.9  Stâlpi de ghidare cu soclu 1,20 m, cu miez de profil (1,00 m)  deschi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0 mm 
 (V4 - 107/2004-15)   

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 

 
 
 
 
 
 
2.10  Stâlpi de ghidare cu soclu 1,60 m,   închi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0 mm 
 (V4 - 107/2004-16)   
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 

     
 
 
 
 
 
2.11  Stâlpi de ghidare cu soclu 1,60 m,  închi� i jos, grosimea pere�ilor 4,5 mm 
 (V4 - 107/2004-17)    
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 

     
 
 
 
 
 
 
2.12  Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m,   deschi� i jos, grosimea pere�ilor 4,5 mm 
 (V4 - 107/2004-19)   
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 
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2.13  Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60m , cu miez de profil (1,00 m),  deschi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0  mm 
(V4 - 107/2004-21)  
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 

 
 
 
 
 
 
 
2.14  Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60m , cu miez de profil (1,60 m),  înveli�  1,05 m, grosimea pere�ilor 2,5   
mm (V4 - 107/2004-22)  
 

Deformare temporar�  Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

Clas�   Valoare 
m� surat�  (%) 

Valoare  
maxim�   (%) 
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 3.  Verificarea rezisten �ei la � ocuri (cerin �ele pentru material), subcapitolul 6.4.1.2 / 7.4.1. 2) 
 
       3.1    Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 311,  grosimea pere�ilor 3,0 mm 
 (V4 - 107/2004-1)  
 

T = - 19,9ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de 

verificat 
Variant�  
pies�  de 

la sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
       3.2    Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 311,  cu miez de profil (0, 72 m) , grosimea pere�ilor 4,5 mm 
(V4 - 107/2004-03)   
 

T = - 19,9ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de 

la sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3.3    Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 311,  cu miez de lemn  , grosimea pere�ilor 2,0 mm  
(V4 - 107/2004-04)   

T = - 19,7ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de 

la sol Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare 
maxim�  (%) 
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       3.4    Stâlpi de ghidare forfecare,  partea de sus  LP 315,  Perefekt  , grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-05)   

T = - 19,5ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de 

verificat 
Variant�  
pies�  de 

la sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare 
maxim�  (%) 

 
 
 
 
 
 
       3.5    Stâlpi de ghidare de  forfecare, partea de sus LP 316  Brillant 2000, grosimea pere�ilor  
4,5 mm (V4 - 107/2004-08)     

T = - 19,3ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Variant�  
pies�  de 

la sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare 
maxim�  (%) 

 
 
 
 
 
 
        
3.6    Stâlpi de ghidare cu soclu,   1,20 m,  închi� i jos , grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-10)   

T = - 19,3ºC  
Timp de climatizare: > 12 ore 
 

 Deformare permanent�  E� antion de 
verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare 
maxim�  (%) 
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3.7.  Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, deschi� i jos,  grosimea pere�ilor 4,5 mm (V4 - 107/2004-11) 
 

T = - 19,3ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107/2004-11-03 0 0 5 
V4-107/2004-11-05 0 0 5 
V4-107/2004-11-06 0 0 5 

 
 
3.8.  Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu miez de �eav�  (0,50 m) deschi� i jos,  
 grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-12) 
 

T = - 19,3ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107/2004-12-03 0 0 5 
V4-107/2004-12-05 0 0 5 
V4-107/2004-12-06 0 0 5 

 
 
3.9.  Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu miez de profil (1,00 m), deschi� i jos,   
grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-15)  
 

T = - 19,3ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de verificat 

Valoare m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  (%) 
vertical   

Valoare 
maxim�  (%) 

V4-107/2004-15-03 0 0 5 
V4-107/2004-15-05 0 0 5 
V4-107/2004-15-06 0 0 5 

 
 
 
Întrucât la verificarea rezisten�ei la � ocuri (cerin�e pentru material) stâlpii de ghidare sunt fixa�i pe un 
dispozitiv de baz�  astfel încât linia solului este la acela� i plan cu marginea de sus a dispozitivului de fixare, 
nu sunt de a� teptat diferen�e semnificative atunci când se verific�  stâlpi de ghidare cu soclu � i stâlpi de 
ghidare îngropa�i construi�i din materiale cu acelea� i propriet�� i. De aceea, se poate renun�a la verificarea 
rezisten�ei la � ocuri (cerin�e pentru material) pentru stâlpii de ghidare îngropa�i.  
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4. Verificarea rezisten �ei la � ocuri (cerin �ele func �ionale), subcapitolul 6.4.1.3 / 7.4.1.3) 
 
       4.1  Stâlpi de ghidare de  forfecare,  partea de sus  LP 311,  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-1)  

T = 23,1ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore  

 
 Deformare permanent�  E� antion de verificat Variant�  pies�  

de la sol 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.2  Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de profil (0,72 m), grosimea pere�ilor 
4,5  mm  (V4 - 107/2004-03)  

T = 23,1ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 
 

 Deformare permanent�  E� antion de verificat Variant�  pies�  
de la sol 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       4.3  Stâlpi de forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de lemn,  grosimea pere�ilor 2,0 mm 
 (V4 - 107/2004-04)  

T = 23,1ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 
 

 Deformare permanent�  E� antion de verificat Variant�  pies�  
de la sol 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

     
 
 
 
 
 
* E� antioanele de prob�  sunt forfecate (se taie) în timpul verific� rilor.  
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   4.4  Stâlpi de  ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 315 Perefekt,  grosimea pere�ilor 3,0 mm 
 (V4 - 107/2004-05)  

T = 23,7ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 Deformare permanent�  E� antion de verificat Variant�  pies�  
de la sol Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

     
 
 
 
 
     
   4.5  Stâlpi de ghidare de forfecare,  partea de sus  LP 316 Brillant 2000,  grosimea pere�ilor 4,5 mm  
 (V4 - 107/2004-08)  

T = 23,7ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 Deformare permanent�  E� antion de verificat Variant�  pies�  
de la sol Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107-2004-08- 04 nou 0*) 0*) 5 
 V4-107-2004-08- 07 nou 0*) 0*) 5 
 V4-107-2004-08- 08 nou 0*) 0*) 5 

 
       4.6  Stâlpi de ghidare cu soclu,  1,20 m, închi� i jos,  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
 (V4 - 107/2004- 10)  

T = 23,1ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore  

 Deformare permanent�  E� antion de verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4/107-2004-10- 04 0 0 5 
V4/107-2004-10- 07 0 0 5 
V4/107-2004-10- 08 0 0 5 

 
       4.7  Stâlpi de ghidare cu soclu,  1,20 m, închi� i jos,  grosimea pere�ilor 4,5  mm  
 (V4 - 107/2004-11)   

T = 22,9 ºC  
Timp de climatizare: > 12 ore 

 Deformare permanent�  E� antion de verificat 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4/107-2004-11- 04 0 0 5 
V4/107-2004-11- 07 0 0 5 
V4/107-2004-11- 08 0 0 5 
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4.8  Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu  miez de �eav�  (0,50 m), deschi� i jos,   
grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-12)  
 

T =  23,1ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107-2004-12- 04 0 0 5 
V4-107-2004-12- 07 0 0 5 
V4-107-2004-12- 08 0 0 5 

 
 
4.9  Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu  miez de profil (1,00 m), deschi� i jos,   
grosimea pere�ilor 3,0 mm (V4 - 107/2004-15)  
 

T =  23,0ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de verificat 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  
(%) 

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107-2004-15- 04 0 0 5 
V4-107-2004-15- 07 0 0 5 
V4-107-2004-15- 08 0 0 5 

 
 
Întrucât la verificarea rezisten�ei la � ocuri (cerin�e pentru material) stâlpii de ghidare sunt fixa�i pe un 
dispozitiv de baz�  astfel încât linia solului este la acela� i plan cu marginea de sus a dispozitivului de fixare, 
nu sunt de a� teptat diferen�e semnificative atunci când se verific�  stâlpi de ghidare cu soclu � i stâlpi de 
ghidare îngropa�i construi�i din materiale cu acelea� i propriet�� i. De aceea, se poate renun�a la verificarea 
rezisten�ei la � ocuri (cerin�e pentru material) pentru stâlpii de ghidare îngropa�i.  
 
 
5.  Verificarea rezisten �ei la � ocuri (cerin �e referitoare la ciocnire, subcapitolul 6.4.1.4 / 7 .4.1.4) 
 
Nu se face aceast�  verificare deoarece greutatea  stâlpilor este mai mic�  decât 6 kg. 
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6.   Rezisten �a la coroziune (subcapitolul 6.4.1.5 /7.4.1.5)  
 
În ce prive� te piesele de metal, este vorba despre piese din  o�el zincate  la cald. Partea de  la sol a stâlpilor 
de ghidare de forfecare, soclul  metalic � i tabla de  învelire LP 311 sunt construite din band�  de o�el laminat�  
la cald de calitatea DD11 � i  zincat�  ulterior la cald. Zincarea a avut loc conform comenzii  la uzina de 
zincare conform  DIN EN ISO 1461. Topitura pentru zincarea corespunde cerin�elor Institutului german 
pentru tehnic�  de construc�ii (Deutschen Institut für Bautechnik). Tablele LP 311 de  învelire sunt zincate  
prin procedeul cu centrifugare. Piesele de la sol pentru stâlpii de ghidare � i soclul de metal au fost zincate 
prin procedeul cu scufundare.  
 
Grosimile acoperirii zincare pentru  piesele de la sol, soclul de metal � i  tablele LP 311 de învelire corespund 
specifica�iilor din DIN EN ISO 1461. 
 
Scoabele cu arc LP 315 � i  scoabele  LP 316 sunt  fabricate din band�  zincat�  prin scufundare în topitur� . 
Grosimile m� surate ale acoperirii zincare pentru scoabele cu arc LP 315 � i  scoabele  LP 316  
corespund specifica�iilor din DIN EN ISO 10327. 
 
Pentru  piesele zincate la cald nu este aplicabil�  cerin�a conform prEN 12899-3:2002, subcapitolul 6.4.1.5/  
7.4.1.5 de verificare la cea��  salin� . 
 
7.  Efectul agen �ilor atmosferici naturali (subcapitolul 6.4.1.6/  7 .4.1.6 )  
 
 Au fost expuse influen�ei agen�ilor atmosferici naturali, pentru o durat�  de timp de 2 ani, câte patru mostre (-
09, -10, -11, - 12) cu numerele de verificare V4-107/2004, -12, -17 conform subcapitolelor 6.4.1.6 � i  7.4.1.6 
din prEN 12899-3.  
 
 Dup�  terminarea expunerii la efectul agen�ilor atmosferici naturali au fost efectuate verific� rile  necesare 
(vizibilitatea în timpul zilei conform subcapitolului 6.3.1.1/  7.3.1.1 � i rezisten�a la � ocuri conform 
subcapitolului 6.4.1.2/  7.4.1.2). 
 
7.1 Verificarea vizibilit�� ii în timpul zilei  (subcapitolul 6.3.1.1/  7.3.1.1 dup�  terminarea expunerii la efectul 
agen�ilor atmosferici naturali 
 
7.1.1  Stâlpi de ghidare de  forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de lemn,  
 grosimea pere�ilor  2,0 mm (V4 - 107/2004-04)   
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 
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7.1.2    Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu miez de �eav� , deschi� i jos, grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-12) 
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3    Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m, închi� i jos, grosimea pere�ilor 4,5 mm  
(V4 - 107/2004-17)  
 

Pies�  de verificat Culoare x y ß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Verificarea rezisten�ei la � ocuri (cerin�e pentru material), subcapitolul 6.4.1.2 / 7.4.1.2 ) 
 
  7.2.1  Stâlpi de ghidare de  forfecare,  partea de sus  LP 311 cu miez de lemn,  
 grosimea pere�ilor  2,0 mm (V4 - 107/2004-04)   
 

T = - 20,3ºC  
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de 

verificat 
Variant�  

pies�  de la 
sol 

Valoare 
m� surat�  (%) 

orizontal 

Valoare m� surat�  (%) 
vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107/2004 04 -11 veche 0 0 0 

V4-107/2004 04 -12 nou�   0 0 5 
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7.2.2   Stâlpi de ghidare cu soclu, 1,20 m, cu miez de �eav� , deschi� i jos,  grosimea pere�ilor 3,0 mm  
(V4 - 107/2004-12)  
 

T = - 20,3 ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de 

verificat 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�   
(%)  

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107/2004 12 -11 0 0 5 

V4-107/2004 12 -12 0 0 5 

 
 
7.2.3   Stâlpi de ghidare îngropa�i, 1,60 m, închi� i jos,  grosimea pere�ilor 4,5 mm  
(V4 - 107/2004-17)  

T = - 20,3 ºC 
Timp de climatizare: > 12 ore 

 
 Deformare permanent�  E� antion de 

verificat 
Valoare 

m� surat�  (%) 
orizontal 

Valoare m� surat�   
(%)  

vertical   

Valoare maxim�  
(%) 

V4-107/2004 17 -11 0 0 5 

V4-107/2004 17 -12 0 0 5 

 
 
8.  Evaluare general �   
 
Stâlpii de ghidare verifica�i corespund cerin�elor din prEN 12899-3:2002 în ce prive� te vizibilitatea în timpul 
zilei (subcapitolul 6.3.1.1), cerin�ele statice (subcapitolul 6.4.1.1), rezisten�a la � ocuri (subcapitolul 6.4.1.2 � i 
6.4.1.3 ). Ele îndeplinesc  cerin�ele clasei de deformare temporar�   WL 2. 
 
Grosimile acoperirii zincare pentru  piesele metalice corespund specifica�iilor din DIN EN ISO 1461, respectiv 
DIN EN 10327. 
 
Dup�  expunerea la efectul agen�ilor atmosferici naturali, stâlpii de ghidare corespund cerin�elor impuse de 
prEN 12899-3:2002 în ce prive� te vizibilitatea în timpul zilei (subcapitolul 6.3.1.1) � i  rezisten�a la � ocuri 
(subcapitolul 6.4.1.2).   
 
Acest raport intermediar cuprinde 12 Anexe ( desene constructive). 
 
 
                    (Fiz.- dipl. U. Ellmers)                                                   (Dr. S.  Jacobi) 
                 Director  guvernamental                                     Consilier guvernamental z.A  
 
.......................................................................................................................................................... 
Acest  raport intermediar  cuprinde 46 de pagini incl. anexele � i trebuie s�  fie transmis mai departe  sau publicat  numai  în forma 
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Anexa 1:  Desene constructive ale stâlpilor de ghid are  
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Anexa 2:  Desen constructiv al consolid � rii cu miez de profil  
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Anexa  3: Desen constructiv al consolid � rii cu miez de �eav�  
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