(Kursive und unterstrichene Schreibweise zur Auswahl)

Reflektor für Schutzplankenkonstruktionen
Passend für Schutzplankenholm Profil A und Profil B

Zur Montage in Langloch ca. 42 x 18 mm zzgl. Radius
Material Grundkörper: 
Kunststoff UV-stabilisiert

Farbe Grundkörper:
schwarz
Einseitiges bzw. zweiseitiges Reflexionselement in Ausführung Kunststoff-Mehrkammerreflektor
Reflexionselemente jeweils rund, Durchmesser 60 mm +/- 2 mm
Reflexionselemente jeweils im Winkel 15° zur Fahrbahn angeordnet

Farbe Reflexionselement Seite 1: weiß bzw. rot bzw. gelb
Farbe Reflexionselement Seite 2: weiß bzw. rot bzw. gelb bzw. ohne Reflexionselement bei 





  einseitiger Ausführung
Die Reflexionselemente müssen BAST geprüft sein und bereits 

die Klasse 2 der DIN EN 12899-3 für Kunststoffrückstrahler erfüllen

Die Reflexionselemente müssen luft- und wasserdicht mit dem Grundkörper verschweißt sein

Montage des Reflektors muss ohne Werkzeug durch einfaches Eindrücken

in die vorhandenen Langlöcher möglich sein, ohne Eingriff in die Schutzplankenkonstruktion 

und deren Verschraubung
